
การจดัการน ้าเสยี



ระบบบ ำบัดน ้ำเสียในโรงพยำบำล

■ ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย ชนิด สระเตมิอำกำศ 

■ มีจ ำนวน 1 จุด ควำมจุ 8,500 ลบ.ม.

■ บอ่รองรับน ำ้เสีย รองรับได้ 150 ลบ.ม. ต่อวัน



มกีารจดัการน ้าเสยีไดม้าตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้ตามที่ กฎหมายก าหนด

ส่งน ำ้เสียตรวจวเิครำะห์เฝ้ำระวงักำรตรวจน ำ้ประจ ำวนั



มผีูร้บัผดิชอบและควบคุมในการดแูลระบบ



มคีูม่อืก าหนดขัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตังิาน



ผูป้ฏบิตัทิราบขัน้ตอนและวธิปีฏบิตังิาน



มแีผนผงัแสดงกระบวนการท างาน



อุปกรณ์เบือ้งตน้จ าเป็น



แผนการซ่อมบ ารุง



การตรวจสอบและรายงานผลการท างาน
- มกีำรตรวจสอบระบบบ ำบัดน ำ้เสีย 
ผ่ำน QR-code โดยผลกำรตรวจสอบ 
จะมกีำรแจ้งผ่ำนแอพพลเิคช่ันไลน์
กลุ่ม 



การตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้


