
การจัดการมลพษิทางเสียง



มาตรการและวธีิการป้องกนัควบคุมมลพษิทางเสียง



รายงานผลการตรวจสภาพแวดล้อมการท างานของบุคลากร 

รายการตรวจ
สภาพแวดล้อม

ปี2561 ปี2562 ปี2563

แสง ตรวจ48จุด ผา่น 16 ไม่ผา่น 32 คิดเป็น
ร้อยละ 33.34 

ตรวจ32จุด ผา่น 28 ไม่ผา่น 4 คิด
เป็นร้อยละ 87.5 

ตรวจ 27จุด ผา่น 24 ไม่ผา่น 3 คิด
เป็นร้อยละ 88.89

เสียง ตรวจ 6 จุด ผา่น 3 ไม่ผา่น 3 คิดเป็นร้อย 
50
((จ่ายกลาง2/ซกัฟอก/โรงครัว/บตัร/ทนั
ตกรรม )
( เคร่ืองเป่า/เคร่ืองปร้ิน/เคร่ืองดูดควนั)

ตรวจ 4จุด ผา่น 4 คิดเป็นร้อยละ 
100
(จ่ายกลาง2/ซกัฟอก/โรงครัว )

ตรวจ 4จุด ผา่น 4 คิดเป็นร้อยละ 
100
(จ่ายกลาง2/ซกัฟอก/โรงครัว) 

ความร้อน ตรวจ 14 จุด ผา่น 14 จุด 
คิดเป็นร้อยละ 100

ตรวจ 7 จุด ผา่น 6 จุด 
คิดเป็นร้อยละ 85.71
**บริเวณโซนเคร่ืองอบผา้

ตรวจ 9 จุด ผา่น 5 จุด 
X-ray LAB จ่ายกลาง หอ้ง
ตรวจ



การจัดการมลพษิทางเสียง

การตดิตั้งเคร่ืองเป่าสายให้สูงจากพืน้เพ่ือลดความเส่ียงด้านอนัตรายจากการใช้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

การใช้เคร่ืองป้องกนัเสียงขณะท างานในการเป่าสายยาง 


