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ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
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สรุปผลตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
ระบบไฟฟ้า 

 
ขอบเขตการตรวจ 

1.หม้อแปลงไฟฟูา 
2. เคร่ืองก าเนิดไฟฟูาส ารอง  
3. ตู้ควบคุมไฟฟูาหลักของอาคาร, ตู้ควบคุมไฟฟาูประจ าชัน้/แผงย่อยที่มีความเสี่ยง 
4.ระบบไฟฟาูบริเวณสถานพยาบาลกลุ่ม 2(ห้องผ่าตัด ห้องปฏบิัติการสวนหัวใจ ฯลฯ) 
5. แสงสว่างบริเวณห้องงานระบบวิศวกรรมและห้องส าหรับการรักษาพยาบาล 
6. ระบบสายดินภายในอาคาร 
7. จุดร้อนผิดปกต ิ
 

 
ค าอธิบายตาราสสรุปผลการตรวจ 

 
ผล √ หมายถึง สอดคล้องกับกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด 
 × หมายถึง ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด ช ารุด ไม่พร้อมใช้งาน ต้องแก้ไข 

ปรับปรุง 
 N/A    กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์หรือไม่สามารถตรวจสอบได้  
วิธีการ 

ประเมิน หมายถึง การประเมินสภาพด้วยสายตา จากเอกสาร การบันทึกผล อ่านคา่จากเคร่ืองวัด
ของอุปกรณ์หรือ จากnameplateและจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผูดู้แล
ระบบ 
เครื่องมือ หมายถึง มีการใช้เคร่ืองมือตรวจวัดของทีมตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 

 
 
  

ผูต้รวจสอบ 1  นายวรวฒัน ์   แกว้มะแป้น                 ต าแหน่ง.นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
      2. นายอคัรพล     อินทรอาภรณ์…………ต าแหน่ง.พนกังานโสตทศันศึกษา 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
  ✕ ประเมิน เครื่อสมือ ทันที ตาม

แผนการ
บ ารุสรักษา 

ตรวจส
อบ 
ซ้ า 

 

1. หม้อแปลสไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ประกอบ 

        

[  ] ในอาคาร 
ขนาด... . . . . . . . . . .จ านวน  
........ตวั 
 [  ] ลานหม้อแปลง  
ขนาด... . . . . . . . . . .จ านวน  
........ตวั 
[ √ ] นั่งร้าน  
ข น า ด . 500. . จ า น ว น  
1....ตัว 
ขนาด 315.จ านวน  1 
ตัว 
[  ] แขวน จ านวน........ตัว 
ขนาด... . . . . . . . . . .จ านวน  
........ตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 สถานที่ติดตั้ง (ภายนอก
อาคาร) 

        

แนวสายไฟฟูาแรงสูง/แรง
ต่ าและอุปกรณ์ประกอบ 

        

สถานที่ติดตั้ง กรณีติดตั้ง
หม้อแปลงในอาคาร 

   

 [  ] หม้อแปลงแบบเติม
ฉนวนเหลว 
[  ] หม้อแปลงแบบแห้ง 
( Dry type 
Transformers) 

        

ความเข้มของแสงสว่าง
เฉลี่ย (ไม่น้อย 
กว่า 200ลักซ์)   

        

ระบบ ไฟฟู า แสงสว่ า ง
ฉุก เฉินระยะ เวลาส่อง
สว่ า ง  ไม่น้อยกว่ า  90 
นาที 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
อุณหภูมิในห้องไม่เกิน 40 
C 

        

การระบายอากาศ  
[  ] ทางกล  
[  ] ธรรมชาติ  
[  ] มีระบบปรับอากาศ    

        

อุปกรณ์ปูองกันด้าน แรง
สูง/แรงต่ า อุปกรณ์
ประกอบ 

        

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
และตรวจจับเพลิงไหม้ 

        

การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง         
แผนและแบบบันทึกผล
การบ ารุงรักษา 

        

แบบแปลนหรือแผนผัง
วงจรระบบไฟฟาู 

        

จุดร้อนผิดปกต ิ         
2 แหล่งจ่ายไฟฟาูส ารอง    
ชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟูา
ส ารองและอุปกรณ์
ประกอบ 
[  ] ในอาคาร  
ขนาดพิกัด..........จ านวน
........ชดุ 
 [√ ] นอกอาคาร  
ขนาดพิกัด...480 KVA..
จ านวน..1.ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
จ่ายทั้ส รพ. 
 

การต่อลงดิน 
[√ ] ATS 3 POLE  
[  ] ATS 4 POLE  

 
 

  
 

   
 

  

สถานที่ตดิตั้ง         
การระบายอากาศ  
[  ] ทางกล  
[√ ] ธรรมชาติ  
[  ] มีระบบปรับอากาศ    

 
 
 

  
 
 

   
 
 

  

ช่องอากาศเข้าและออก 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
 
ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 200 
Lux 

 
 

   
 

 
 

  

ระบบไฟฟูาแสงสวา่ง
ฉุกเฉินระยะเวลาส่อง
สว่าง ไม่น้อยกว่า 90 
นาท ี

 
 

 
 

 

 
 

  

 

  
 
 

อุปกรณ์ปูองกันและ 
อุปกรณ์ประกอบ 

     
 

  

ระบบสญัญาณแจง้เหตุ
และตรวจจับเพลงิไหม้ 

 ✕    
 

 ไม่มีอุปกรณ์
ตรวจจับเพลิงไหม้ 

การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง         
แผนและแบบบันทึกผล
การบ ารุงรักษา 

     
 

  

แบบแปลนหรือแผนผัง
วงจรระบบไฟฟาู 

     
 

  

จุดร้อนผิดปกต ิ         
ระบบ Ups ส าหรับพืน้ที่
การรักษาพยาบาล 

        

สถานที่ตดิตั้ง (ห้อง
แบตเตอรี่) 

        

การระบายอากาศ  
[  ] ทางกล  
[  ] ธรรมชาติ  
[  ] มีระบบปรับอากาศ    

        

ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 
Lux 

        

ระบบ ไฟฟู า แสงสว่ า ง
ฉุก เฉินระยะ เวลาส่อง
สว่ า ง  ไม่น้อยกว่ า  90 
นาที 

        

ระบบสญัญาณแจง้เหตุ
และตรวจจับเพลงิไหม้ 

        

การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง         
แผนและแบบบันทึกผล
การบ ารุงรักษา 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
จุดร้อนผิดปกต ิ         
3. ห้อสควบคุมระบบ
ไฟฟ้าหลัก 

        

สถานที่ตดิตั้ง         
การระบายอากาศ  
[  ] ทางกล  
[ ] ธรรมชาติ  
[  ] มีระบบปรับอากาศ    

 
 
 

  
 
 

  
 
 

  

ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 200 
Lux 

     
 

  

ระบบไฟฟูาแสงสวา่ง
ฉุกเฉินระยะเวลาส่อง
สว่าง ไม่น้อยกว่า 90 
นาท ี

     

 

  

ระบบสญัญาณแจง้เหตุ
และตรวจจับเพลงิไหม้ 

-  -   -   

การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง         
แผนและแบบบันทึกผล
การบ ารุงรักษา 

        

จุดร้อนผิดปกต ิ         
4.ระบบไฟฟ้าบริเวณ
สถานพยาบาลกลุ่ม 2  
 IT system 
[  ] ห้อสผ่าตัด ……ห้อส 
[  ] ICU……ห้อส 

        

หม้อแปลง Isolate  
[  ]  single phase  
[  ]  3 phase 
 

        

LIM (Line Insulation 
Monitor) 

        

เอกสารบันทึกการ
บ ารุงรักษา 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
5.แสสสว่าสบริเวณห้อส
ให้บริการทาสการแพทย์
ที่ส าคัญ 
 

        

1.ห้องฉุกเฉิน         
2.ห้องตรวจผู้ปุวยนอก         
3.ห้องชันสูตร         
 
แบบบันทึกผลการตรวจวัดความความเข้มแสสสว่าสบริเวณห้อสให้บริการทาสการแพทย์ที่ส าคัญ 

สถานที่/ต าแหน่ง 
................................... เฉลี่ยภายใน

ห้อง 
ใต้โคม

(เฉพาะจุด) 
อุณหภูมิสี 

 
 

ค่าความถูก
ต้องของสี 

หมายเหตุ 
วันที่................................. 
เวลา................................ 

ห้องผ่าตัดเล็ก - - - -  
ห้องทันตกรรม  480 12000 - -  
ห้องคลอด  580 - - -  

เกณฑ์มาตรฐาน มาตรฐานสมาคมแสงสว่างแหง่ประเทศไทย  
 
ข้อเสนอแนะ  
1.สายไฟตู้ควบคุมหลักอาคารซกัฟอก   ควรใส่หางปลา เพื่อความปลอดภัยและความพร้อมใช้งาน 
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
3……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………. 
 
บันทึกผลการตรวจสายดินด้วยเครื่องมือตรวจวัด 

รายการ ความต้านทานระบบสายดิน 
(ohm) 

หมายเหตุ 

1. ระบบกราวด์ประปา 24.8  
2. ระบบกราวด์เคร่ืองนึ่งไอน้ า 1, 2 20.9  
3. ระบบกราวด์เคร่ืองซักผ้า 1, 2 7.2  
4. ระบบกราวด์เคร่ืองอบผ้า 1, 2 7.2  
5.ระบบกราวด์เคร่ืองอบสายยาง 85.2 ควรปรับปรุง 
6.ระบบกราวด์ตู้ควบคุมซักฟอก 50.2  
7.ระบบกราวด์เสาวทิยุคมนาคมชนิดสามเหลี่ยม 8.5  
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สรุปผลตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 
ขอบเขตการตรวจ 

1.ระบบป้องกันฟา้ผา่สิ่งปลูกสรา้ง 
2.ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย 
3.การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 
4.ทางหนีไฟ 
5.ระบบควบคุมควันไฟ 
6.แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
7.ลิฟต์พนักงานดับเพลงิ 

 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจ 
 ไม่มี 
 
ค าอธิบายตาราสสรุปผลการตรวจ 

 
ผล √ หมายถึง สอดคล้องกับกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด 
 × หมายถึง ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด ช ารุด ไม่พร้อมใช้งาน ต้องแก้ไข 

ปรับปรุง 
 N/A    กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์หรือไม่สามารถตรวจสอบได้  
วิธีการ 

ประเมิน หมายถึง การประเมินสภาพด้วยสายตา จากเอกสาร การบันทึกผล อ่านคา่จากเคร่ืองวัด
ของอุปกรณ์หรือ จากnameplateและจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผูดู้แล
ระบบ 
เครื่องมือ หมายถึง มีการใช้เคร่ืองมือตรวจวัดของทีมตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 

 
ผู้ตรวจสอบ  
นายวรวฒัน์   แก้วมะแป้น                    ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
นายอัครพล   อินทรอาภรณ์                   ต าแหน่ง  พนักงานโสตทัศนศึกษา 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
  ✕ ประเมิน เครื่อสมือ ทันที ตามแผนการ

บ ารุสรักษา 
ตรวจสอบ 

ซ้ า 
 

1.ระบบป้อสกันฟ้าผ่าสิ่ส
ปลูกสร้าส 

        

ระบบปูองกันฟูาผ่า
ภายนอก 
ตัวน าล่อฟ้า  
[√]แท่งแฟรงกลิน 
(franklin rod) 
[ ] กรงฟาราเดย์ 
(faraday cage) 
[  ] earlysteamer 
emissionenhanced 
ionizing air terminal 
[ ] อ่ืน ๆ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

การติดตั้ง (ภายนอกอาคาร)         
แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

ระบบปูองกันฟูาผ่าภายใน
อาคาร (Surge Protection 
Devices) 
ต าแหน่งติดตั้ง  
[√] ตู้ MDB ห้องควบคุม
ไฟฟูาหลัก 
[√ ] แผงย่อยประจ าชั้น 
[ ] ตู้ควบคุมชุดเคร่ือง
ก าเนิดฟูาส ารอง/UPS 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

   
 
 
 
 

  

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

2.ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
และตรวจจับเพลงิไหม้ 

        

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ         
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้
อัตโนมัติ 
[√ ] ตรวจจับความร้อน 
[√ ] ตรวจจับควันไฟ 
[ ] อื่น ๆ 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ 

        

อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย 
[√] เสียง     [ ] แสง 

        

อุปกรณ์ประกาศเรียก
ฉุกเฉิน 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

3.การติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิง 

        

3.1เครื่องสูบน้ าดับเพลิง 
(Fire pump) และ
อุปกรณ์ประกอบ 
[ ] เครื่องสูบน้ าชนิด 
HORIZONTAL SPLIT 
CASE PUMPS จ านวน
.............ชุด 
[ ] เครื่องสูบน้ าชนิด 
VERTICAL TURBINE 
PUMPS จ านวน.............ชุด 
[ ] อื่น ๆ  ..................
จ านวน.............ชุด 
แหล่งน้ าเครื่องสูบน้ า
ดับเพลิง 
[ ] ถังเกบ็น้ าใต้ดนิ ขนาด
ความจุ............... 
[ ] ถังเก็บน้ าบนดนิ ขนาด
ความจุ................ 

        

สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ า
ดับเพลิง (Fire pump) 

        

ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ า
ดับเพลิง 
[ ] อัตโนมัต[ิ ] แมนนวล 
[ ] ปิดระบบ 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
ตู้ควบคุมการท างาน 
Jocky pump 
[ ] อัตโนมัต[ิ ] แมนนวล[ ] 
ปิดระบบ 

        

การระบายอากาศ  
[  ] ทางกล [  ] ธรรมชาติ  
[  ] มีระบบปรับอากาศ    

        

ความเข้มของแสงสว่ า ง
เฉลี่ย (ไม่น้อย 
กว่า 200ลักซ์)   

        

ระบบไฟฟูาแสงสวา่งฉุกเฉิน
ระยะเวลาส่องสว่าง ไม่น้อย
กว่า 90 นาท ี

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

3.2 ระบบสปริงเกอร์         
แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

3.3 ตู้สายฉีดน้ าดับเพลิง         
แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

3.4 หัวรับ/หัวจ่ายน้ า
ดับเพลิง 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

3.5แหล่งน้ าส ารองส าหรับ
ดับเพลิง 

        

3.6เครื่องดับเพลิงมือถือ         
แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

3.7ระบบดับเพลิงสาร
สะอาด(เฉพาะพ้ืนที่) 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

4.ทางหนีไฟ    
4.1 ป้ายทางหนีไฟ         
4.2 แผนผังแสดงเส้นทาง         



 

    รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลยี่งอ   อ.ยี่งอ   จ.นราธิวาส  วันที่.  4 – 5  กุมภาพันธ์   2564 

 

งานวิศวกรรมความปลอดภัย กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 12 หนา้ 11 
 

หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
หนีไฟ 
4.3โคมไฟฟูาแสงสวา่ง
ฉุกเฉิน ระยะเวลาส่องสวา่ง 
ไม่น้อยกว่า 120 นาท ี

        

4.4 ทางหนีไฟ (ประตูหนี
ไฟ ช่องบนัไดหนไีฟ 
ทางออก) 

        

4.5 จุดรวมพล         
5.ระบบควบคุมควันไฟ
(ระบบอัดอากาศ) 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

6.แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

        

 [√ ] ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้   
แผนการอบรม แผนการ
รณรงค์ปูองกันอัคคีภัย และ
แผนการตรวจตรา 
[√ ] ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้   
แผนการดับเพลงิ แผนการ
อพยพหนีไฟ และแผน
บรรเทาทุกข ์
[√ ] หลังเหตุเพลิงไหม้สงบ
ลงแล้ว   
แผนการบรรเทาทุกข์ซึ่ง
ด าเนินการต่อเนื่องจาก
ภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ
แผนปฏิรูปฟืน้ฟ ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7. ลิฟต์พนักงานดับเพลิง         
 
 
ข้อเสนอแนะ  
1...................................................................................................................................................................................... 
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
3……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………. 
แนวทาสแก้ไข 
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2. ผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ 
2.1 ระบบป้องกันฟ้าผ่าสิ่งปลูกสร้าง 

- อุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพพร้อมใช้งาน 
2.2 ระบบสญัญาณแจ้งเหตุและตรวจจับเพลิงไหม้ พร้อมใช้งาน 
2.3 การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 

- ทุกจุดพร้อมใช้งาน   
- อุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพพร้อมใช้งาน 

2.4 ระบบควบคุมควันไฟ (ระบบอดัอากาศ) 
- ไม่มีระบบนี ้

2.5 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- มีการซ้อมแผนปีละคร้ัง เป็นไปตามที่ก าหนด 

2.6 ลิฟต์พนักงานดับเพลิง 
- ไม่มีระบบนี ้

3. แนวทางแก้ไข 

ล าดับที่ รายละเอียดที่พบ/รูปภาพ แนวทางแก้ไข / มาตรฐาน / การพัฒนา หมายเหตุ 
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สรุปผลตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
ระบบก๊าซทาสการแพทย์ 

 

ขอบเขตการตรวจระบบระบบก๊าซทาสการแพทย์ 
1.  การดูแลบ ารุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์ 

2.  ระบบออกซิเจนเหลว  ( Liquid  Oxygen ) 
3. ระบบจา่ยกลางก๊าซแบบท่อบรรจุส าหรับก๊าซออกซิเจน) 
4.  ระบบจา่ยกลางก๊าซแบบท่อบรรจุส าหรับก๊าซไนตรัสออกไซด์ 
5. ระบบจา่ยอากาศอัดทางการแพทย์ 
6. ระบบอากาศอัดความดันสูง 
7.  ระบบสญุญากาศทางการแพทย์ 
8. ระบบก าจดัยาดมสลบส่วนเกิน 
9. การดูแลบ ารุงรักษาระบบจ่ายกา๊ซทางการแพทย์ 

 

ค าอธิบายตาราสสรุปผลการตรวจ 
 

ผล √ หมายถึง สอดคล้องกับกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด 
 × หมายถึง ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด ช ารุด ไม่พร้อมใช้งาน ต้องแก้ไข 

ปรับปรุง 
 N/A    กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์หรือไม่ได้ตรวจ  
วิธีการ 

ประเมิน หมายถึง การประเมินสภาพด้วยสายตา จากเอกสาร การบันทึกผล อ่านคา่จากเคร่ืองวัด
ของอุปกรณ์หรือ จากnameplateและจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผูดู้แล
ระบบ 
เครื่องมือ หมายถึง มีการใช้เครื่องมือตรวจวัดของทีมตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
  ✕ ประเมิน เครื่อสมือ ทันที ตาม

แผนการ
บ ารุสรักษา 

ตรวจสอบ 
ซ้ า 

 

1.5 ก๊าซออกซิเจนเหลว  ( 
Liquid  Oxygen ) 

        

สถานที่ตดิตั้งถังออกซิเจน
เหลว 

        

ระบบเส้นท่อก๊าซ
(Pipeline  Gas  System) 
และการติดตั้งอุปกรณ์
ของระบบ 

        

ระบบสญัญาณเตือน  ( 
Alarm  System ) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน
ทางไฟฟูา  

        

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
การต่อลงดิน         
แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

2.ระบบจ่ายกลางกา๊ซแบบ
ท่อบรรจุส าหรับก๊าซ  
[√] ออกซิเจน  
[ ] ไนตรัสออกไซด ์
[ ] ไนโตรเจน  
[ ] คาร์บอนไดออกไซด ์

        

สถานที่ตดิตั้งชดุจ่ายกลาง
ก๊าซ 

        

ชุดจ่ายกา๊ซจากท่อบรรจุ 
(Manifold) 

        

ระบบเสน้ท่อก๊าซ  
(Pipeline  Gas  System) 

        

ชุดอุปกรณ์สลบัจ่ายกา๊ซ 
[√] อัตโนมัติ [ ] แมนนวล 

        

ระบบสญัญาณเตือน 
(Alarm System) 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน 
ทางไฟฟูา  

        

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพ้ืนที่ 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ฉุกเฉินระยะเวลาส่อง
สว่างไม่น้อยกว่า120
นาท ี

        

อุณหภูมิห้องไม่เกิน50 o C         

การระบายอากาศ  
[√ ] ธรรมชาติ  [ ] ทาง
กล 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

3.  ระบบจ่ายกลางกา๊ซ
แบบท่อบรรจุส าหรับก๊าซ  
[ ] ออกซิเจน  
[ ] ไนตรัสออกไซด ์
[ ] ไนโตรเจน  
[ ] คาร์บอนไดออกไซด ์

        

สถานที่ตดิตั้งชดุจ่ายกลาง
ก๊าซ 

        

ชุดจ่ายกา๊ซจากท่อบรรจุ 
(Manifold) 

        

ระบบเสน้ท่อก๊าซ  
(Pipeline  Gas  System) 

        

ชุดอุปกรณ์สลบัจ่ายกา๊ซ 
[√ ] อัตโนมัติ [ ] แมนนวล 

        

ระบบสญัญาณเตือน 
(Alarm System) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน 
ทางไฟฟูา  
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพ้ืนที่ 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ฉุกเฉินระยะเวลาส่อง
สว่างไม่น้อยกว่า120
นาท ี

        

อุณหภูมิห้องไม่เกิน50 o C         

การระบายอากาศ  
[√ ] ธรรมชาติ  [ ] ทาง
กล 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

4. ระบบจ่ายอากาศอัดทาง
การแพทย์ 

        

สถานที่ตดิตั้ง         
ชุดผลิตอากาศอัดพร้อม
อุปกรณ ์

        

ชุดผลิตอากาศอัดพร้อม
อุปกรณ ์(ส ารอง) 

        

ระบบเสน้ท่อ  ( Pipeline  
System ) 

        

ระบบไฟฟูาและระบบ
ควบคุม 

        

ระบบสญัญาณเตือน  ( 
Alarm  System ) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน 
ทางไฟฟูา  

        

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพ้ืนที่ 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ฉุกเฉินระยะเวลาส่อง
สว่าง ไม่น้อยกว่า 120 
นาท ี
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
 
การระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [ ] ทางกล 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

5.  ระบบจ่ายอากาศอัด
ความดันสงู 

        

สถานที่ตดิตั้ง         
ชุดผลิตอากาศอัดพร้อม
อุปกรณ ์

        

ชุดผลิตอากาศอัดพร้อม
อุปกรณ ์(ส ารอง) 

        

ระบบเสน้ท่อ  ( Pipeline  
System ) 

        

ระบบไฟฟูาและระบบ
ควบคุม 

        

ระบบสญัญาณเตือน  ( 
Alarm  System ) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน 
ทางไฟฟูา  

        

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพ้ืนที่ 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ฉุกเฉินระยะเวลาส่อง
สว่างไม่น้อยกว่า120
นาท ี

        

การระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [ ] ทางกล 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

6. ระบบสุญญากาศทาง
การแพทย์ 

        

สถานที่ตดิตั้ง         
ชุดผลิตสุญญากาศและ         
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
อุปกรณ ์
ชุดผลิตสญุญากาศและ
อุปกรณ ์(ส ารอง) 

-  -   -   

ระบบเสน้ท่อ  ( Pipeline  
System ) 

        

ระบบไฟฟูาและระบบ
ควบคุม 

        

ระบบสญัญาณเตือน  ( 
Alarm  System ) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน 
ทางไฟฟูา  

        

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพ้ืนที่ 

        

การระบายอากาศ  
[] ธรรมชาติ  [ ] ทาง
กล 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

7. ระบบก าจัดยาดมสลบ
ส่วนเกิน 

        

สถานที่ตดิตั้ง         
ชุดผลิตสุญญากาศและ
อุปกรณ ์

        

ชุดผลิตสญุญากาศและ
อุปกรณ ์(ส ารอง) 

        

ระบบเสน้ท่อ  ( Pipeline  
System ) 

        

ระบบไฟฟูาและระบบ
ควบคุม 

        

ระบบสญัญาณเตือน  ( 
Alarm  System ) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน         
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
ทางไฟฟูา  
แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพ้ืนที่ 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ฉุกเฉินระยะเวลาส่อง
สว่าง ไม่น้อยกว่า 120 
นาท ี

        

การระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [ ] ทางกล 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

8. ผู้รับผิดชอบระบบกา๊ซ
ทางการแพทย ์

        

9.แผนรองรับกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน 

        

 
ข้อเสนอแนะ  
1...................................................................................................................................................................................... 
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
3……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………. 
แนวทาสแก้ไข 
 

ล าดับที่ รายละเอียดที่พบ/รูปภาพ แนวทางแก้ไข / มาตรฐาน / การพัฒนา หมายเหตุ 
    

    
2. ผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ 

2.1  ระบบออกซิเจนเหลว  -   
2.2  ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุส าหรับก๊าซออกซิเจน 
      -  ระบบสามารถใช้งานไดต้ามปกติ 
2.3  ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุส าหรับก๊าซไนตรัสออกไซด์       
2.4  ระบบจ่ายอากาศอัดทางการแพทย์        
2.5  ระบบอากาศอัดความดันสูง        
2.6  ระบบสุญญากาศทางการแพทย์        
2.7  ระบบก าจัดยาสลบส่วนเกิน 
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ตารางการตรวจสอบสรุปผลตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
ระบบปรับและระบายอากาศ 

ขอบเขตการตรวจ  
1.ห้องให้บริการทางการแพทย์ที่ส าคัญ 

1.1จุดคัดกรอง, ARI Clinic 
1.2 บริเวณผู้ป่วยรอตรวจ (OPD) 
1.3 ห้องตรวจโรค 
1.4 ห้องฉุกเฉิน 
1.5 ห้องปฏิบัติการทันตกรรม 
1.6 ห้องผ่าตัด(เฉพาะที่มีระบบปรับและควบคุมสภาวะอากาศ) 
1.7 ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ 
1.8 Cohort ward 

2. คุณภาพอากาศของห้องให้บริการทางการแพทย์อ่ืน ๆ ,ห้องปฏิบัติการทั่วไป 
 

ค าอธิบายตาราสสรุปผลการตรวจ 
 

ผล √ หมายถึง สอดคล้องกับกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด 
 × หมายถึง ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด ช ารุด ไม่พร้อมใช้งาน ต้องแก้ไข 

ปรับปรุง 
 N/A    กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์หรือไม่สามารถตรวจสอบได้  
วิธีการ 

ประเมิน หมายถึง การประเมินสภาพด้วยสายตา จากเอกสาร การบันทึกผล อ่านคา่จากเคร่ืองวัด
ของอุปกรณ์หรือ จากnameplateและจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผูดู้แล
ระบบ 
เครื่องมือ หมายถึง มีการใช้เคร่ืองมือตรวจวัดของทีมตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 

  ✕ ประเมิ
น 

เครื่อสมื
อ 

ทันที ตาม
แผนการ
บ ารุสรักษ

า 

ตรวจสอบ 
ซ้ า 

 

1. จุดคัดกรอง,ARI คลินิก    
เป็นพื้นที่นอกอาคาร แยก
ออกมาจากส่วนให้บริการปกติ 
มีหลังคา อากาศถ่ายเทสะดวก  

        

มีระบบระบายอากาศและมี
ทิศทางการไหลที่เหมาะสม 

        

 มีจุดล้างมือส าหรับแพทย์         
 พื้นที่รอตรวจเพียงพอ สามารถ
เว้นระยะห่างจากโต๊ะตรวจ 2 
เมตร และพื้นที่นั่งรอควรห่างกัน 
1-2 เมตร  

        

2 . บ ริ เ ว ณ ผู้ ป่ ว ย ร อต ร ว จ 
(OPD) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับอัคคีภัย         
แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่างใน
พ้ืนที่ 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่างฉุกเฉิน
ระยะเวลาส่องสว่าง ไม่น้อย
กว่า 120 นาที 

 
 

  
 

   
 

  

คุณภาพอากาศ 
[ ] PM2.5  [√] PM10 
[√] อุณหภูมิ [√] ความชื้น 
[√] คาร์บอนไดออกไซด ์

 
 
 

  
 
 

   
 
 

  

การปรับและระบายอากาศ  
[√ ] ธรรมชาติ  [ ] ทางกล 
[ ] ติดตั้งระบบปรับอากาศ 

        

ระบบสายดิน         
3.ห้องตรวจโรค         
แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่างใน
พ้ืนที่ 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
 
ระบบไฟฟูาแสงสว่างฉุกเฉิน
ระยะเวลาส่องสว่าง ไม่น้อย
กว่า 120 นาที 

    
 

    

คุณภาพอากาศ 
[ ] PM2.5  [√ ] PM10 
[√] อุณหภูมิ [√] ความชื้น 
[√] คาร์บอนไดออกไซด ์

 
 

   
 

  
 

  

การปรับและระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [  ] ทางกล 
[ ] ติดตั้งระบบปรับอากาศ 

 ✕      ไม่มีระบบ
ระบาย
อากาศเสียใน
ห้อส 

ระบบสายดิน         
4.ห้องฉุกเฉิน         
แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่างใน
พ้ืนที ่

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่างฉุกเฉิน
ระยะเวลาส่องสว่าง ไม่น้อย
กว่า 120 นาที 

        

คุณภาพอากาศ 
[ ] PM2.5  [√ ] PM10 
[√ ] อุณหภูมิ [√ ] ความชื้น 
[√ ] คาร์บอนไดออกไซด ์

 
 
 

   
 
 

    

การปรับและระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [ ] ทางกล 
[√ ] ติดตั้งระบบปรับอากาศ 

   
 

 
 

   ไม่มีระบบ
ระบาย
อากาศเสียใน
ห้อส 

จุดพ่นยา  X      ควรมีห้อส
โดยเฉพาะ 

ระบบสายดิน         
5.ห้องปฏิบัติการทันตกรรม         
แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่างใน
พ้ืนที ่
 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่างฉุกเฉิน         
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
ระยะเวลาส่องสว่าง ไม่น้อย
กว่า 120 นาที 
 
 

 
 

 
 

 
 

คุณภาพอากาศ 
[ ] PM2.5  [√] PM10 
[√] อุณหภูมิ [√] ความชื้น 
[√] คาร์บอนไดออกไซด ์

 
 
 

   
 
 

  
 
 

  

การปรับและระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [√ ] ทางกล 
[√] ติดตั้งระบบปรับอากาศ 

 
 

   
 

  
 

  

ระบบสายดิน         
5.1 ห้องปฏิบัติการทันตกรรม
รองรับ COVID-19 

◌ แบบ ก.44/เม.ย./63 
◌ แบบ ก.45/เม.ย.63 Type A  
◌ แบบ ก.45/เม.ย.63 Type B 

พ้ืน ผนัง ฝูาเพดานเป็นวัสดุผิว
เรียบ ไม่มีการแตกร้าว ไม่มี
รอยต่อหรือรอยต่อน้อย ไม่มี
เหลี่ยมคม ไม่สะสมสิ่งสกปรก 
ฝุุนละออง เชื้อโรค 

        

ประตูห้องไม่มีการรั่วไหลของ
อากาศ เพ่ือควบคุมอุณหภูมิ
และรักษาแรงดันอากาศ 

        

ช่องอากาศเข้าห้อง ไม่มีการ
อุดตันของแผงกรองอากาศ 

        

 ช่องอากาศออก Exhaust ไม่
มีการอุดตันของแผงกรอง
อากาศ 

        

อุณหภูมิ_________°C 21-
24 °C) 

        

ความชื้น
สัมพัทธ์_________RH (40-
60 %RH) 

        

แบบ ก.44/เม.ย./63         
6.7 อัตราการหมุนเวียน
อากาศ ไม่น้อยกว่า 12 เท่า
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
ของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง 
(ACH) 
 
 
แบบ ก.45/เม.ย./63 Type 
A 

        

อัตราการเติมอากาศไม่น้อย
กว่า 3 เท่าของปริมาตรห้อง
ต่อชั่วโมง (ACH) 

        

 อัตราการระบายอากาศไม่
น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาตร
ห้องต่อชั่วโมง (ACH) 

        

อัตราการหมุนเวียนกรอง
อากาศไม่น้อยกว่า 21 เท่า
ของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง 
(ACH) 

        

แบบ ก.45/เม.ย./63 Type 
B 

        

อัตราการเติมอากาศไม่น้อย
กว่า 3 เท่าของปริมาตรห้อง
ต่อชั่วโมง (ACH) 

        

 อัตราการระบายอากาศไม่
น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาตร
ห้องต่อชั่วโมง (ACH) 

        

 อัตราการหมุนเวียนกรอง
อากาศไม่น้อยกว่า 9 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อชั่วโมง (ACH) 

        

6.แผนกผ่าตัด 
[  ] ทั่วไป จ านวน............ห้อง 
[  ] รองรับผู้ปุวย COVID-19 

        

ห้องผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป         
จ านวนอนุภาค          
อัตราการหมุนเวียนอากาศ
ภายในห้อง 

        

ความดันอากาศภายในห้อง         
ปริมาณก๊าซตกค้าง/รั่ว         
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 
ปริมาณก๊าซตกค้าง/รั่ว ไนตรัส
ออกไซค์ N2O 

        

อุณหภูมิห้อง         
ความชื้นสัมพัทธ์         
แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
6.1 ห้องผ่าตัด COVID-19         
 พ้ืน ผนัง ฝูาเพดานเป็นวัสดุ
ผิวเรียบ ไม่มีการแตกร้าว ไม่มี
รอยต่อหรือรอยต่อน้อย ไม่มี
เหลี่ยมคม ไม่สะสมสิ่งสกปรก 
ฝุุนละออง เชื้อโรค 

        

 ประตูห้ อ งผ่ าตั ด ไม่ มี ก าร
รั่วไหลของอากาศ เพ่ือควบคุม
อุณหภูมิและรักษาแรงดัน
อากาศภายในห้องผ่าตัด 

        

 ช่องอากาศเข้าห้อง ไม่มีการ
อุดตันของแผงกรองอากาศ 
(HEPA Filter) 

        

 ช่องอากาศออก Exhaust 
และ Return ไม่มีการอุดตัน
ของแผงกรองอากาศ 

        

อุณหภูมิ_______________°
C (17-27 °C) 

        

 ความชื้นสัมพัทธ์  %RH 
(45-55 %RH) 

        

 อัตราการหมุนเวียนอากาศ 
ไม่น้อยกว่า 25 เท่าของ
ปริมาตรห้องต่อชั่วโมง (ACH) 

        

อัตราการเติมอากาศ ไม่น้อย
กว่า 5 เท่าของปริมาตรห้อง
ต่อชั่วโมง (ACH) 
 
 
 

        

 ความดันแตกต่างเมื่อเทียบ         
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
กับห้อง Ante Room 
_______________ Pa (ไม่
น้อยกว่า -2.5 Pa) 
ห้อง Ante Room         
พ้ืน ผนัง ฝูาเพดานเป็นวัสดุผิว
เรียบ ไม่มีการแตกร้าว ไม่มี
รอยต่อหรือรอยต่อน้อย ไม่มี
เหลี่ยมคม ไม่สะสมสิ่งสกปรก 
ฝุุนละออง เชื้อโรค 

        

ประตู ห้ อ ง ผ่ า ตั ด ไ ม่ มี ก า ร
รั่วไหลของอากาศ เพ่ือควบคุม
อุณหภูมิและรักษาแรงดัน
อากาศภายในห้องผ่าตัด 

        

ช่องอากาศเข้าห้อง ไม่มีการ
อุดตันของแผงกรองอากาศ 

        

ช่ อ ง อ าก าศออก  Exhaust 
และ Return ไม่มีการอุดตัน
ของแผงกรองอากาศ 

        

 อุณหภูมิ_______________ 
°C (17-27 °C) 

        

ความชื้น
สัมพัทธ์_________%RH 
(45-55 %RH) 

        

อัตราการหมุนเวียนอากาศ ไม่
น้อยกว่า 25 เท่าของปริมาตร
ห้องต่อชั่วโมง (ACH) 

        

ความดันแตกต่างเมื่อเทียบกับ 
Corridor_______________ 
Pa (ไม่น้อยกว่า -2.5 Pa) 

        

7.ห้องแยกโรคผู้ปุวยแพร่เชื้อ
ทางอากาศ 
จ านวน...1...ห้อง 

        

ห้อง Ante Room         
 รูรั่วของอากาศ         
ช่องเติมอากาศเข้าห้อง         
อุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล         
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
อุ ป ก ร ณ์ ท า ค ว า ม ส ะอ า ด
ภาชนะจัดเก็บชุดที่ใช้แล้วและ
มูลฝอยติดเชื้อ 

        

ห้อง Isolation Room         
รูรั่วของอากาศ         
ชองระบายอากาศออกที่หัว
เตียงผูปวย 

        

ชองเติมอากาศเขาห้อง         
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์         
อัตราระบายอากาศ         
ระบบกล้องวงจรปิดส าหรับ
เฝูาระวังผู้ปุวย 

        

ร ะ บ บ สั ญ ญ า ณ ข อ ค ว า ม
ช่วยเหลือ 

        

 ห้องน้ า         
รูรั่วของอากาศ         
ช่องระบายอากาศออกจากห
องน้ า 

        

 ช่องเติมอากาศเขาห้องน้ า         
อัตราระบายอากาศ         
 แผงควบคุมระบบปรับอากาศ
ระบายอากาศ     

        

 ชุ ด ค วบคุ มและแสดงผล
สถานะการท างานของอุปกรณ์
ในระบบ 

        

 ความดันอากาศของห้อง 
Ante room และ Isolate 
room 

        

มาตรวัดความดัน   HEPA 
Filter 

        

ก า ร แ ส ด ง ผ ล  Pressure 
gaugeของห้อง ante room 
และ Isolate room 
 
 

 
 

  
 

   
 

  

8.Cohort Ward กรณีท่ี 1 มีระบบระบายอากาศและระบบเติมอากาศท าความเย็นแบบ 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
แบบที่1จ านวน................... 
แบบที่2จ านวน................... 
แบบที่3 จ านวน................... 
 

Fresh Air 100% 
กรณีท่ี 2 มีระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนเดิมอยู่ภายในห้อง และมีระบบ
ระบายอากาศ 
กรณีท่ี 3 มีแต่ระบบระบายอากาศอย่างเดียวไม่สามารถติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศได้ 

ส่วนที่ 1 ระบบห้องโดยรวม         
Ante Room         
ประตูห้องปิดแนบสนิทไม่มีรู
รั่ว ไม่ช ารุด 

        

ช่องเติมอากาศเข้าห้อง ไม่มี
ก า ร อุ ดตั น ขอ งแ ผ งกร อ ง
อากาศ 

        

 มีอ่างล้างมือ และอุปกรณ์ท า
ความสะอาด 

        

มีที่ เ ก็บ อุปกรณ์ส าหรับชุด 
PPE 

        

มีที่เก็บอุปกรณ์ส าหรับชุดที่ใช้
แล้ว 

        

 มีถังขยะติดเชื้อภายในห้อง         
ห้อง Isolation Room         
ประตูห้องปิดแนบสนิทไม่มีรู
รั่ว ไม่ช ารุด 

        

ช่องระบายอากาศออกที่หัว
เตียงผู้ปุวย ไม่มีการอุดตันของ
แผงกรองอากาศ 

        

 ช่องเติมอากาศเข้าห้อง ไม่มี
ก า ร อุ ดตั น ขอ งแ ผ งกรอ ง
อากาศ 

        

อุณหภูมิในห้อง 
___________°C (25-24 
°C) 

        

ความชื้นสัมพัทธ์ในห้อง 
___________%RH (40-60 
%RH) 

        

อัตราระบายอากาศ (ไม่น้อย
กว่า 12 Air change per 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
hour ) 
 มีระบบมอนิเตอร์ภายในห้อง
ผู้ปุวย (กล้องวงจรปิด) 

        

 มีสัญญาณขอความช่วยเหลือ         
ห้องน้ า         
 มีการระบายอากาศในห้องน้ า         
ส่วนที่  2  ระบบปรับอากาศ
ระบายอากาศ 

        

 สถานะการท างานของชุด
ควบคุม 

        

 มี แ ผ ง ค ว บ คุ ม  แ ล ะ ชุ ด
ม อ นิ เ ต อ ร์  Ante/Isolate 
room อยู่นอกห้อง 

        

มีสัญญาณไฟแสดงสถานะการ
ท างานของระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ 

        

มีสัญญาณไฟแสดงสถานะการ
ท างานของหลอด UV 

        

ความดันอากาศ         
ความดันอากาศห้อง  Ante 
Room__________Pa. (ไม่
น้อยกว่า - 2.5 Pa) 

        

ความดันอากาศห้อง  Isolate 
Room _________Pa. (ไม่
น้อยกว่า - 5.0 Pa) 

        

มาตรวัดความดัน HEPA 
Filter 
_____in.wg (น้อยกว่า 2.5 
in.wg) 
 
 
 
 
 
 

        

9.คุณภาพอากาศในอาคาร/         
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
ห้องปฏิบัติการ/ห้องให้บริการ
ทางการแพทย์อ่ืน ๆ 
ปริมาณฝุุน mg/m3          
ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ ต ก ค้ า ง /รั่ ว 
คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 

        

อุณหภูมิ         
ความชื้นสัมพัทธ์         
 เอทธิลีนออกไซด์ (Ethylene 
Oxide : EO) 

        

ฟอร์มัลดีไฮด์ 
(Formaldehyde: CH2O) 

        

อัตราการหมุนเวียนอากาศ
ภายในห้อง/พ้ืนที ่

        

การปรับและระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [ ] ทางกล 
[ ] ติดตั้งระบบปรับอากาศ 

        

 
 
ผลการตรวจคุณภาพอากาศห้องผ่าตัด  

สถานที่/ต าแหน่ง 

ปริมาณ
อนุภาค 
(≥ 0.5 
µm) 

ปริมาณ
ฝุ่นละออง 
(10 µm) 

 
CO2 

 

 
N2O 

 

 
อุณหภูมิ 

 

 
ความชื้น 

 

ความ
ดันห้อง 

วันที ่ 
ห้องผ่าตัด OPERATING ROOM 

ห้องผ่าตัดเล็ก  - - - - - - - 
ห้องผ่าตัด…. - - - - - - - 

ห้องเก็บของ STERILE แผนกผ่าตัด 
ห้องเก็บของ STERILE1. - - - - - -  
ห้องเก็บของ STERILE2 - - - - - - - 

เกณฑ์มาตรฐาน 
< 10,000 
PT/ft3 

< 0.012 
mg/m3 

< 
1,000 
ppm 

< 50 
ppm 

17-27 
๐C 

45-55 
%RH 

> + 2.5 
Pa. 

 
 
ผลการตรวจคุณภาพอากาศในอาคารทั่วไป 
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ล าดั
บที่ 

สถานที่/รายการ ปริมาณ
ฝุ่น 

CO2 
อุณหภู

มิ 
ETO 

ฟอร์มา
ลดีไฮด์ 
Forma
ldehy

de 

ความชื้
น

สัมพัท
ธ์ 

ACH 
 

ตรวจวั
ด 

มาตร 
ฐาน 

1 ห้องฉุกเฉิน 0.060 456 26.2 - - 60.2 - - 
3 ห้องตวรจโรค 0.041 467 25.7 - - 57.4 - - 
4 ห้องชันสูตร 0.042 546 24.3 - - 54.3 - - 
5 ห้องสเตอร์ไรด์ 0.044 432 25.1 - - 53.7 - - 
6 ห้องทันตกรรม 0.055 453 26.3 - - 57.9 - - 
7 ห้องคลอด 0.040 321 25.5 - - 54.9 - - 
8 x-ray 0.032 324 26.5 - - 61.2 - - 
9 ห้องแพ็คเครื่องมือจ่าย

กลาง 
0.042 345 24.5 

- - 
56.3 

- - 

เกณฑ์มาตรฐาน 
< 0.05 
mg/m3 

< 
1,000 
ppm 

18-
27 
๐C 

< 1 
ppm 

<0.75 
ppm 

40 - 
60 

%RH 

  

 
ข้อเสนอแนะ  
1.ห้องฉุกเฉิน  ไม่มีระบบระบายอากาศเสียในห้อง  ควรติดตั้งสูงจากพืน้ประมาณ 30 เซนติเมตร ปล่อยทิ้งข้างนอก 
2 ห้องตรวจโรคผู้ปุวยนอก .ไมม่ีระบบระบายอากาศเสียในห้อง  ควรติดตั้งต าแหน่งผู้ปุวยนั่ง ปล่อยทิ้งข้างนอก 
3 ห้องเคร่ืองนึ่งจ่ายกลาง   ควรติดลูกหมุนเชิงกล เพื่อลดอุณหภูมิในห้อง 
แนวทาสแก้ไข 
 

ล าดับที่ รายละเอียดที่พบ/รูปภาพ แนวทางแก้ไข / มาตรฐาน / การพัฒนา หมายเหตุ 
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สรุปผลตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
ระบบไอน้ า 

 

ขอบเขตการตรวจ 
1.โรงเรือน หมอไอน้ า, เครื่องนึ่งไอน้ า 
2.สถานที่ติดตั้งเครื่องท าให้ปราศจากเชื้อ 
3.หองเก็บ กาซ เชื้อเพลิง 
4.เครื่องอบก๊าซฆ่าเชื้อโรค 

 

ค าอธิบายตาราสสรุปผลการตรวจ 
 

ผล √ หมายถึง สอดคล้องกับกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด 
 × หมายถึง ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด ช ารุด ไม่พร้อมใช้งาน ต้องแก้ไข 

ปรับปรุง 
 N/A    กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์หรือไม่สามารถตรวจสอบได้  
วิธีการ 

ประเมิน หมายถึง การประเมินสภาพด้วยสายตา จากเอกสาร การบันทึกผล อ่านคา่จากเคร่ืองวัด
ของอุปกรณ์หรือ จากnameplateและจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผูดู้แล
ระบบ 
เครื่องมือ หมายถึง มีการใช้เคร่ืองมือตรวจวัดของทีมตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
  X ประเมิน เครื่อสมือ ทันที ตาม

แผนการ
บ ารุสรักษา 

ตรวจสอบ 
ซ้ า 

 

หม้อไอน้ า    
1.โรงเรือนหม้อไอน้ า         
สถานที่ติดตั้ง         
ระบบสัญญาณเตือน  ( Alarm  
System ) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับอัคคีภัย         
อุปกรณ์ควบคุม ปูองกันทาง
ไฟฟูา  

        

ระดับความเข้มแสงสว่างใน
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 Lux 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่างฉุกเฉิน
ระยะเวลาส่องสว่าง ไม่น้อย
กว่า 120 นาที 

        

การระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [ ] ทางกล 

        

มาตรการความปลอดภัย         
แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

รายงานผลการตรวจสอบความ
ปลอดภัยประจ าปี 

        

การฝึกอบรมตามกฎหมาย         
2.ส ถ า น ที่ จั ด เ ก็ บ ก๊ า ซ
เชื้อเพลิส 

        

ต้องไม่รับแสงแดดหรือความ
ร้อนโดยตรง หรือมีอุณหภูมิ
สะสม ไม่เกิน 52 C    

        

ระดับความเข้มแสงสว่างใน
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 Lux 

        

การระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [ ] ทางกล 

        

อุปกรณ์ปูองกนัระงับอัคคีภัย         
ระบบสญัญาณเตือน  ( Alarm  
System ) 

        

อุปกรณ์ความปลอดภัย         
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
มาตรการความปลอดภัย         
3.หน่วยจ่ายกลาง         
สถานที่ ติ ดตั้ ง เ ค รื่ อ งท า ใ ห้
ปราศจากเชื้อ 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับอัคคีภัย         
อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน ทาง
ไฟฟูา  

        

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่างใน
พ้ืนที ่ 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่างฉุกเฉิน
ระยะเวลาส่องสว่าง ไม่น้อย
กว่า 120 นาที 

        

การระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [ ] ทางกล 
[ ] ระบบปรับอากาศ 

        

คุณภาพอากาศเขตสะอาด 
(Clean Zone) 
[ ] PM2.5  [] PM10 
[] อุณหภูมิ [] ความชื้น 
[] คาร์บอนไดออกไซด์ 

 
 
 

   
 
 

  
 
 

  

ระบบสายดินของอุปกรณ์         
แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

4. สถานที่ติดตั้สเครื่อสท าให้
ปราศจากเชื้อ 

        

[ ] เอทธิลีนออกไซด์  
[ ] ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
พลาสมา 

        

สถานที่ติดตั้ง         
การระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [ ] ทางกล 
[ ] ระบบปรับอากาศ 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
คุณภาพอากาศเขตสะอาด 
(Clean Zone) 
[ ] PM2.5  [] PM10 
[] อุณหภูมิ [] ความชื้น 
[] คาร์บอนไดออกไซด์ 

 
 
 
 

   
 
 
 

  
 
 
 

  

สภาพอุปกรณ์ประกอบและ
ความปลอดภัย 

        

ระบบสัญญาณเตือนก๊าซตกค้าง  
( Alarm  System ) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับอัคคีภัย         
อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน ทาง
ไฟฟูา  

        

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่างใน
พ้ืนที ่

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่างฉุกเฉิน
ระยะเวลาส่องสว่าง ไม่น้อย
กว่า 120 นาที 

        

ระบบสายดินของอุปกรณ ์         
แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

 
 

ข้อเสนอแนะ  
1...................................................................................................................................................................................... 
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
3……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………. 
แนวทาสแก้ไข 
 

ล าดับที่ รายละเอียดที่พบ/รูปภาพ แนวทางแก้ไข / มาตรฐาน / การพัฒนา หมายเหตุ 
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สรุปผลตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
ระบบสุขาภิบาลและสิส่แวดล้อม 

ขอบเขตการตรวจ 
1. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
2. ระบบน้ าประปา 
3. การจัดการมูลฝอย 

 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจ 
 ไม่มี 
 
ค าอธิบายตารางสรุปผลการตรวจ 

ผล √ หมายถึง สอดคล้องกับกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด 
 × หมายถึง ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด ช ารุด ไม่พร้อมใช้งาน ต้องแก้ไข 

ปรับปรุง 
 N/A    กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์หรือไม่สามารถตรวจสอบได้  
วิธีการ 

ประเมิน หมายถึง การประเมินสภาพด้วยสายตา จากเอกสาร การบันทึกผล อ่านคา่จากเคร่ืองวัด
ของอุปกรณ์หรือ จากnameplateและจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผูดู้แล
ระบบ 
เครื่องมือ หมายถึง มีการใช้เคร่ืองมือตรวจวัดของทีมตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  



 

    รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลยี่งอ   อ.ยี่งอ   จ.นราธิวาส  วันที่.  4 – 5  กุมภาพันธ์   2564 

 

งานวิศวกรรมความปลอดภัย กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 12 หนา้ 37 
 

หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
 √ × ประเมิน เครื่อสมือ ทันที ตาม

แผนการ
บ ารุสรักษา 

ตรวจสอบ 
ซ้ า 

 

1.ระบบบ าบัดน้ าเสีย    
ชนิดของระบบบ าบัดน้ าเสยี 
[ ] คลองวนเวียน 
[ ] เอเอสแบบกวนสมบูรณ ์
[ ]  เอเอส แบบ SBR 
[ ] บ่อผึ่ง/บ่อปรับเสถียร 
[ ]  สระเติมอากาศ 
[ ] บึงประดษิฐ ์
[ ] ถังกรองเติมอากาศ   
จ านวน..........จุด 
จุดที่ 1 ขนาด.......ลบม./วัน                     
จุดที่ 2 ขนาด.......ลบม./วัน                                 
จุดที่ 3 ขนาด............ลบม./วัน                                 
จุดที่ 4 ขนาด.............ลบม./วัน                     
จุดที่ 5 ขนาด.............ลบม./วัน                                 
จุดที่ 6 ขนาด.............ลบม./วัน                              
[ ]  อื่นๆ ................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  

ขนาดการรองรับน้ าเสีย.............
150..... ลบม./วัน                               

        

ปริมาณน้ า เสี ยที่ เ ข้ า ระบบ
................-.........ลบม./วัน                               

        

 อายุการใช้งาน........-.......ปี         
 บ่อดักไขมัน         
 มีรั้วรอบระบบบ าบัดน้ าเสีย
เป็นสัดส่วนชัดเจน พร้อมติด
ปูายแสดงบุคคลภายนอกห้าม
เข้า 

 
 

  
 

   
 

  

 สภาพแวดล้อมภายในพื้นที ่
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.หน่วยไตเทียม              
[ ] ไม่มี  
[ ] ม ี
[ ] น้ าเสียเขา้สู่ระบบบ าบดัน้ า
เสียรวมของโรงพยาบาล 

        

[ ]  มีระบบบ าบัดน้ าเสียแยก
เฉพาะ 

        

 น้ าเสียจากบ้านพักบุคลากร           
[ ]  น้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมของโรงพยาบาล      

 
 

  
 

   
 

  

[]  มีระบบบ าบัดน้ าเสียแยก
เฉพาะ 

 
 

  
 

   
 

  

บ่อรวบรวมน้ าเสีย (บ่อสูบ)  มี
สภาพสมบรูณ์ ท างานได้ปกติ 

 
 

  
 

   
 

  

บ่อเติมอากาศ มีสภาพสมบรูณ์ 
ท างานได้ปกต ิ

 
 

  
 

   
 

  

บ่อตกตะกอน มีสภาพสมบรูณ์ 
ท างานได้ปกต ิ

 
 

  
 

   
 

  

 ระบบฆา่เชื้อโรค มีสภาพ
สมบรูณ์ ท างานไดป้กต ิ

 
 

  
 

   
 

  

 ระบบท่อและวาล์วต่ างๆ : 
อุปกรณ์และส่วนประกอบของ
ระบบ 

 
 

  
 

   
 

  

ตู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย : 
อุปกรณ์และส่วนประกอบของ
ระบบ 

 
 

  
 

   
 

  

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง  
 

  
 

   
 

  

ระดับความเข้มแสงสว่างใน
พ้ืนที ่

 
 

  
 

   
 

  

ระบบไฟฟูาแสงสว่างฉุกเฉิน
ระยะเวลาส่องสว่าง ไม่น้อย
กว่า 120 นาที 

 
 

  
 

   
 

  

การต่อลงดิน 
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แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

 
 

  
 

   
 

  

ระบบปูองกันฟูาผ่า  
 

  
 

   
 

  

ชุดเคร่ืองมือวัดพื้นฐาน         
 ระบบตะกอนเร่ง (AS)/คลอง
วนเวียน (OD)/SBR 
[ ]  เครื่องมือวัดค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) 
[ ] เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ 
(Free Chlorine) 
[ ]  เครื่องมือวัดค่าออกซิเจน
ละลายน้ า (DO) 
[ ] กรวยอิมฮอฟฟ์ (imhoff   
cone) 

        

ถังบ าบัดน้ าเสียแบบถังกรอง
เติมอากาศ (Fixed Film 
Aeration) / สระเติมอากาศ 
[ ]  เครื่องมือวัดค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) 
[ ] เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ 
(Free Chlorine) 
[ ]  เครื่องมือวัดค่าออกซิเจน
ละลายน้ า (DO) 

        

ระบบบ่อผึ่ง/บึงประดิษฐ์ 
[ ]  เครื่องมือวัดค่าความเป็น
กรดด่าง (pH) 
[ ]  เครื่องมือวัดค่าคลอรีน
อิสระ (Free Chlorine) 

        

 เจ้าหน้าทปีฏิบัติงานประจ า
ระบบบ าบัดน้ าเสีย               
[]  มี  จ านวน....2..คน    
[ ]  ไม่มี   
การฝึกอบรมความรู้ 
[]  ผ่านการฝึกอบรม 
[ ]  ไม่ผ่านการฝึกอบรม 
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นักวิชาการท าหนา้ที่เปน็ผู้
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย        
[]  มี  จ านวน..1...คน     
[ ]   ไม่มี   

        

คุณภาพน้ าทิ้งคร้ังลา่สุดผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานฯ    
 []    ผ่าน    
 [ ]     ไม่ผ่าน 

        

 มีการบันทึกและรายงานผล
การท างานของระบบบ าบัดน้ า
เสียตามมาตรา 80 แห่ง
พระราชบญัญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

        

2.ระบบน้ าประปา         
 แหล่งน้ า       
 []  ประปาบาดาล            
 [ ]  ประปาผิวดนิ       
 [ ]   ประปาส่วนภูมิภาค     
 [ ]    อื่นๆ 

 
 

  
 

   
 

  

ปริมาณการใชน้้ า  100 ลบม./
วัน                               

        

 แผนการส ารองน้ าใช้         
 การวิ เคราะห์คุณภาพน้ า  2 
คร้ัง/ปี 

        

แผนและการด าเนินการระบบ
การดูแลรักษาถังพักน้ าหรือถัง
ส ารองน้ า อย่างน้อยปีละ ๑ 
คร้ัง 

 
 

  
 

   
 

  

 ผลการวัดปริมาณคลอรีนอิสระ
ปลายท่อ 

        

 ห้องระบบควบคุม         
ระบบสญัญาณเตือน  ( Alarm  
System ) 

        

 อุปกรณ์ปูองกันระงับอัคคีภัย         
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 อุปกรณ์ควบคุม ปูองกันทาง
ไฟฟูา  

 
 

  
 

   
 

  

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่างใน
พ้ืนที่ 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่างฉุกเฉิน
ระยะเวลาส่องสว่าง ไม่น้อย
กว่า 90 นาที 

        

 การต่อลงดิน         
แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

ระบบปูองกันฟูาผ่า         
3. ระบบการจัดการมูลฝอย         
 สถานที่พักแยกตามประเภท
ของมูลฝอย 

        

บัญชีรายการของวัสดุและของ
เสียอันตรายที่มีในโรงพยาบาล 

        

 
ข้อเสนอแนะ  
1...................................................................................................................................................................................... 
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
3……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………. 
แนวทาสแก้ไข 
 

ล าดับที่ รายละเอียดที่พบ/รูปภาพ แนวทางแก้ไข / มาตรฐาน / การพัฒนา หมายเหตุ 
    

    
    

    

 


