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สรุปผลตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
ระบบก๊าซทาสการแพทย์ 

 

ขอบเขตการตรวจระบบระบบก๊าซทาสการแพทย์ 
1.  การดูแลบ ารุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์ 

2.  ระบบออกซิเจนเหลว  ( Liquid  Oxygen ) 
3. ระบบจา่ยกลางก๊าซแบบท่อบรรจุส าหรับก๊าซออกซิเจน) 
4.  ระบบจา่ยกลางก๊าซแบบท่อบรรจุส าหรับก๊าซไนตรัสออกไซด์ 
5. ระบบจา่ยอากาศอัดทางการแพทย์ 
6. ระบบอากาศอัดความดันสูง 
7.  ระบบสญุญากาศทางการแพทย์ 
8. ระบบก าจดัยาดมสลบส่วนเกิน 
9. การดูแลบ ารุงรักษาระบบจ่ายกา๊ซทางการแพทย์ 

 

ค าอธิบายตาราสสรุปผลการตรวจ 
 

ผล √ หมายถึง สอดคล้องกับกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด 
 × หมายถึง ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด ช ารุด ไม่พร้อมใช้งาน ต้องแก้ไข 

ปรับปรุง 
 N/A    กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์หรือไม่ได้ตรวจ  
วิธีการ 

ประเมิน หมายถึง การประเมินสภาพด้วยสายตา จากเอกสาร การบันทึกผล อ่านคา่จากเคร่ืองวัด
ของอุปกรณ์หรือ จากnameplateและจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผูดู้แล
ระบบ 
เครื่องมือ หมายถึง มีการใช้เครื่องมือตรวจวัดของทีมตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
  ✕ ประเมิน เครื่อสมือ ทันที ตาม

แผนการ
บ ารุสรักษา 

ตรวจสอบ 
ซ้ า 

 

1.5 ก๊าซออกซิเจนเหลว  ( 
Liquid  Oxygen ) 

        

สถานที่ตดิตั้งถังออกซิเจน
เหลว 

        

ระบบเส้นท่อก๊าซ
(Pipeline  Gas  System) 
และการติดตั้งอุปกรณ์
ของระบบ 

        

ระบบสญัญาณเตือน  ( 
Alarm  System ) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน
ทางไฟฟูา  

        

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
การต่อลงดิน         
แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

2.ระบบจ่ายกลางกา๊ซแบบ
ท่อบรรจุส าหรับก๊าซ  
[√] ออกซิเจน  
[ ] ไนตรัสออกไซด ์
[ ] ไนโตรเจน  
[ ] คาร์บอนไดออกไซด ์

        

สถานที่ตดิตั้งชดุจ่ายกลาง
ก๊าซ 

        

ชุดจ่ายกา๊ซจากท่อบรรจุ 
(Manifold) 

        

ระบบเสน้ท่อก๊าซ  
(Pipeline  Gas  System) 

        

ชุดอุปกรณ์สลบัจ่ายกา๊ซ 
[√] อัตโนมัติ [ ] แมนนวล 

        

ระบบสญัญาณเตือน 
(Alarm System) 
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน 
ทางไฟฟูา  

        

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพ้ืนที่ 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ฉุกเฉินระยะเวลาส่อง
สว่างไม่น้อยกว่า120
นาท ี

        

อุณหภูมิห้องไม่เกิน50 o C         

การระบายอากาศ  
[√ ] ธรรมชาติ  [ ] ทาง
กล 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

3.  ระบบจ่ายกลางกา๊ซ
แบบท่อบรรจุส าหรับก๊าซ  
[ ] ออกซิเจน  
[ ] ไนตรัสออกไซด ์
[ ] ไนโตรเจน  
[ ] คาร์บอนไดออกไซด ์

        

สถานที่ตดิตั้งชดุจ่ายกลาง
ก๊าซ 

        

ชุดจ่ายกา๊ซจากท่อบรรจุ 
(Manifold) 

        

ระบบเสน้ท่อก๊าซ  
(Pipeline  Gas  System) 

        

ชุดอุปกรณ์สลบัจ่ายกา๊ซ 
[√ ] อัตโนมัติ [ ] แมนนวล 

        

ระบบสญัญาณเตือน 
(Alarm System) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน 
ทางไฟฟูา  
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพ้ืนที่ 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ฉุกเฉินระยะเวลาส่อง
สว่างไม่น้อยกว่า120
นาท ี

        

อุณหภูมิห้องไม่เกิน50 o C         

การระบายอากาศ  
[√ ] ธรรมชาติ  [ ] ทาง
กล 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

4. ระบบจ่ายอากาศอัดทาง
การแพทย์ 

        

สถานที่ตดิตั้ง         
ชุดผลิตอากาศอัดพร้อม
อุปกรณ ์

        

ชุดผลิตอากาศอัดพร้อม
อุปกรณ ์(ส ารอง) 

        

ระบบเสน้ท่อ  ( Pipeline  
System ) 

        

ระบบไฟฟูาและระบบ
ควบคุม 

        

ระบบสญัญาณเตือน  ( 
Alarm  System ) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน 
ทางไฟฟูา  

        

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพ้ืนที่ 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ฉุกเฉินระยะเวลาส่อง
สว่าง ไม่น้อยกว่า 120 
นาท ี
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
 
การระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [ ] ทางกล 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

5.  ระบบจ่ายอากาศอัด
ความดันสงู 

        

สถานที่ตดิตั้ง         
ชุดผลิตอากาศอัดพร้อม
อุปกรณ ์

        

ชุดผลิตอากาศอัดพร้อม
อุปกรณ ์(ส ารอง) 

        

ระบบเสน้ท่อ  ( Pipeline  
System ) 

        

ระบบไฟฟูาและระบบ
ควบคุม 

        

ระบบสญัญาณเตือน  ( 
Alarm  System ) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน 
ทางไฟฟูา  

        

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพ้ืนที่ 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ฉุกเฉินระยะเวลาส่อง
สว่างไม่น้อยกว่า120
นาท ี

        

การระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [ ] ทางกล 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

6. ระบบสุญญากาศทาง
การแพทย์ 

        

สถานที่ตดิตั้ง         
ชุดผลิตสุญญากาศและ         
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
อุปกรณ ์
ชุดผลิตสญุญากาศและ
อุปกรณ ์(ส ารอง) 

-  -   -   

ระบบเสน้ท่อ  ( Pipeline  
System ) 

        

ระบบไฟฟูาและระบบ
ควบคุม 

        

ระบบสญัญาณเตือน  ( 
Alarm  System ) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน 
ทางไฟฟูา  

        

แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพ้ืนที่ 

        

การระบายอากาศ  
[] ธรรมชาติ  [ ] ทาง
กล 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

7. ระบบก าจัดยาดมสลบ
ส่วนเกิน 

        

สถานที่ตดิตั้ง         
ชุดผลิตสุญญากาศและ
อุปกรณ ์

        

ชุดผลิตสญุญากาศและ
อุปกรณ ์(ส ารอง) 

        

ระบบเสน้ท่อ  ( Pipeline  
System ) 

        

ระบบไฟฟูาและระบบ
ควบคุม 

        

ระบบสญัญาณเตือน  ( 
Alarm  System ) 

        

อุปกรณ์ปูองกันระงับ
อัคคีภัย 

        

อุปกรณ์ควบคุม ปูองกัน         
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หัวข้อการตรวจ ผล วิธีการ การแก้ไข หมายเหตุ 
ทางไฟฟูา  
แหล่งจ่ายไฟฟูาส ารอง         
ระดับความเข้มแสงสว่าง
ในพ้ืนที่ 

        

ระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ฉุกเฉินระยะเวลาส่อง
สว่าง ไม่น้อยกว่า 120 
นาท ี

        

การระบายอากาศ  
[ ] ธรรมชาติ  [ ] ทางกล 

        

แผนและแบบบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา 

        

8. ผู้รับผิดชอบระบบกา๊ซ
ทางการแพทย ์

        

9.แผนรองรับกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน 

        

 
ข้อเสนอแนะ  
1...................................................................................................................................................................................... 
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
3……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………. 
แนวทาสแก้ไข 
 

ล าดับที่ รายละเอียดที่พบ/รูปภาพ แนวทางแก้ไข / มาตรฐาน / การพัฒนา หมายเหตุ 
    

    
2. ผลการตรวจ/ข้อเสนอแนะ 

2.1  ระบบออกซิเจนเหลว  -   
2.2  ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุส าหรับก๊าซออกซิเจน 
      -  ระบบสามารถใช้งานไดต้ามปกติ 
2.3  ระบบจ่ายกลางก๊าซแบบท่อบรรจุส าหรับก๊าซไนตรัสออกไซด์       
2.4  ระบบจ่ายอากาศอัดทางการแพทย์        
2.5  ระบบอากาศอัดความดันสูง        
2.6  ระบบสุญญากาศทางการแพทย์        
2.7  ระบบก าจัดยาสลบส่วนเกิน 
  


