
18. ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน



18.1 มรีะบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน
กระแสไฟฟา้           
สว่นภมูิภาค

หมอ้แปลงไฟฟา้
ขนาด 500 kVA

เขา้ตู ้MDBเครื่องส ารองไฟ

อาคารผูป่้วย

อาคารสนบัสนนุ

อาคารท่ีพกัอาศยั

เครื่องก าเนิดไฟฟา้ส ารอง ขนาด 300 kVA 
ระบบท างานภายใน 5 วินาที 
ขนาดถงัน า้มนั 600 ลติร 
สามารถจ่ายไฟได้ 30 ลติรต่อชั่วโมง
น า้มนัส  ารองถงัละ 30 ลติร จ านวน 5 ถงั
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อบัุติการณ์ - ตรวจสอบพบระบบไฟฟ้าอาคารพเิศษ 1 ทศวรรษ มกีระแสไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมไฟฟ้าหลกัต ่ากว่า
มาตรฐาน ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าในอาคารไม่เพยีงพอ

การแก้ไข   -การไฟฟ้าอ าเภอ ปรับ TAB หม้อแปลงให้กระแสไฟฟ้าเท่ากบั 220 โวลต์ เพ่ือให้เกดิความเสถียรในการ
จ่ายไฟ

ผลลพัธ์     -อบัุติการณ์ไฟฟ้าไม่พร้อมใช้งาน เท่ากบั 0 (พืน้ทีก่ารให้บริการผู้ป่วย)



18.2 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง อยู่ในทีม่ดิชิด



18.3 มกีารทดสอบการท างานของเคร่ือง



18.4 การระบายอากาศในอาคาร

 อาคารระบบไฟฟ้าส ารอง อยู่
ในพืน้ที่โปร่ง ระบบระบาย
อากาศ ใช้ระบบธรรมชาตใิน
การระบายอากาศ



18.5 มรีางระบายน า้ภายในห้องเคร่ือง

มีรางระบายน า้โดยรอบตัวอาคาร



18.6 มขีนาดทีเ่หมาะสม

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง ขนำด 300 kVA 
ระบบท ำงำนภำยใน 5 วินำที 
ขนำดถงัน ้ำมนั 600 ลิตร 
สำมำรถจ่ำยไฟได้ 30 ลิตรต่อชัว่โมง
น ้ำมนัส ำรองถงัละ 30 ลิตร จ ำนวน 5 ถงั



18.7 มเีคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉิน (UPS) จ่ายให้กบัอุปกรณ์การแพทย์


